
FICHA TÉCNICA
Hidrolavadora 3500 PSI

Tel. (506) 2257-7074 | Mail. mercadeo@reecosa.com | www.reecosa.com 
 Barrio Cuba, de la Estación de Servicio 200 m. este, San José, Costa Rica

PSI
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Motor

Bomba

Boquillas

Lanza

Dimensiones ( LxWxH )

Peso Neto

3500

3.5

Honda 389 cc OHV

Annovi Riverberi

0° - 15° - 25°

48¨

40 x 22,5 x 24,5 pulgadas

142 libras

Especificaciones Técnicas

ALQUILER

El potente equipo Mi-T-M de gasolina 
con accionamiento directo, está diseña-
do para un excelente equilibrio y movili-
dad, es muy recomendable para trabajos 
industriales.

Componentes:
- 50 pies de manguera de 3/8 de pulgada 
con sus conectores.
- Pistola insulada con sello de seguridad 
para su mejor utilización.
- Frame: Su Frame de acero sólido es 
con llantas rellenas y delgadas.
- Sus manubrios con tubo de 1 1/4 de 
pulgada.
- La bomba es fabricada con un manifold 
de hierro forjado por la mejor marca del 
mundo Annovi Reverberi.
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ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Nunca apunte la pistola hacia usted ni hacia otra persona.
2. Nunca coloque su mano, dedo o cuerpo directamente sobre la boquilla de rociado.
3. Siempre utilice protección en ojos y pies, además extreme los cuidados al operar 
cerca de niños.
4. Nunca accione el gatillo si no esta debidamente sujetado.
5. No dirija el roció hacia instalaciones eléctricas ni materiales frágiles tales como 
vidrio u otros.
Tenga cuidado con el motor ya que esta muy caliente.

COMO OPERAR LA HIDROLAVADORA

1. Verifique que el tanque de combustible tenga gasolina limpia.
2. Asegúrese que el motor y la bomba tengan aceite.
3. La maquina siempre debe de trabajar nivelada.
4. Asegúrese de tener suficiente caudal de agua mínimo 4 galones por minuto.
5. Coloque la boquilla que requiere en el acople de conexión rápida retraiga el anillo de cierre sobre el adapta-
dor de conexión rápida para colocar la boquilla seguidamente coloque de vuelta el anillo.
6. Conecte la manguera de agua en la bomba y habrá la llave.
7. Oprima el gatillo por 30 segundos para eliminar el aire dentro de la manguera.
8. Fíjese que el botón rojo del motor este en ON (si la maquina esta fría coloque la palanca del shock hacia atrás 
al igual que la válvula del tanque de gasolina) (si la maquina esta caliente el shock debe de esta abierto (hacia 
adelante) al igual que la válvula de gasolina.
9. Apretando el gatillo arranque el motor jalando de la cuerda sino arranca habrá la válvula de gasolina.
10. Una vez arrancado puede soltar el gatillo y abrir el shock y la válvula de gasolina.
11. Nunca cambie de boquilla con el motor encendido.
12. Después de usar la maquina y de apagarla precione el gatillo para liberar la presión.
13. Mantenga la válvula de gasolina cerrada mientras no la este usando.

*NUNCA INTENTE REPARAR LA MÁQUINA.  TODO EQUIPO DAÑADO SERÁ COBRADO.
En caso de falla comuníquese con el soporte técnico.


