2000 STANDARD -

A I p h aTe C . mcggogi!\osu:;ll:!or de laminado

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION microporoso transpirable, proteccion Tipo
5/6

Denominado anteriormente: MICROGARD® 2000 STANDARD - Model 111

Proteccion superior para
liquidos pulverizados y
particulas finas de bajo
riesgo, con costuras unidas
para una mayor proteccion
general.

DISENO 1

MICROGARD® 2000 STANDARD Repele productos ‘
quimicos liquidos de bajo riesgo, protege frente a B
particulas y pesticidas y actiia como barrera contra J
agentes biolégicos. Hermético a pulverizaciones y

desprendimiento muy bajo de fibras, para entornos 4 3 /

criticos. 4 i .
COSTURAS UNIDAS \ 1/ ‘ ”
[

Resistencia superior, barrera frente a liquidos y .‘r _
particulas ' A

CARACTERISTICAS DEL TRAJE

* Cuello ! F
e Elastico en capucha, puios, cintura y tobillos *j
¢ Cremallera delantera bidireccional con solapa
cubrecremallera resellable ,/
¢ Gomas para los pulgares
\ /
Blanco
TALLAS
S-5XL
Industrias Aplicaciones
e Ciencias de la Vida e Limpiezay preparacion de
e Automotriz salas limpias
e Fabricacion de Metal e Soporte & mantenimiento de
e Procesamiento de alimentos lineas de soporte
e Defensa e Mantenimiento de plantas y
e Agricultura maquinarias
e Mercado Postventa e Servicios Veterinarios n ll
WA‘OQMO@&‘SELL'COM e Limpieza de plantas y n Se
P e ———

e Quimico maquinarias



e Servicios Médicos de

Emergencia
e Maquinaria y Equipo
» Petréleoy gas CARACTERISTICAS Y VENTAJAS
e Servicios CLAVES

e Barrera de proteccion
demostrada contra los
riesgos bioldgicos liquidos y
de particulas y sustancias
quimicas de bajo nivel de
concentracion

e Uso muy cdmodo, con tejido
permeable al vapor de
humedad (“transpirable”)
para reducir el riesgo de
sufrir estrés térmico por calor

e Ajuste corporal optimizado,
mejorando la comodidad y la
seguridad del usuario

e Antiestaticos, probados
segun EN 1149-5

e Baja tendencia a dejar fibras,
reduciendo el riesgo de
contaminacioén cruzada de
areas criticas

e Sin silicona, fundamental en
aplicaciones de pintado con

aerosoles

Performance Standards
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LI TYPE 5-B TYPE 6-B EN 1073-2:2002 EN 14126 DIN 32781
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